
Wartungsintervalle Steildach
Auszug aus dem Handbuch 

„Professionelle Windsogsicherung“ 
für Planer und Verarbeiter

Eine kostenlose Printausgabe des 
kompletten Handbuchs kann über 

www.fos.de/de/Informationen/FOS-Infomaterial/
bestellt werden.



2

Wartungsintervalle Steildach
Folgende Wartungsintervalle werden vom Zentralverband des Deutschen Dach-
deckerhandwerks empfohlen.  

Alter des Daches Bereich des Daches Wartungsintervall

bis 5 Jahre Deckung keine

ab dem 6. Jahr Deckung + Stichprobe 
Befestigung

alle 3 Jahre

ab dem 15. Jahr Deckung + Stichprobe 
Befestigung und Lattung

alle 2 Jahre

nach außergewöhnlichen  
Ereignissen (Sturm oberhalb 
Windstärke 8)

Deckung + Stichprobe 
Befestigung und Lattung;
Auswirkungen auf die 
Tragkonstruktion

schnellstmöglich nach 
Zugang der Mitteilung

Objektspezifische Besonderheiten können die Zeiträume der Wartungsintervalle 
verkürzen.

Quelle: Deutsches Dachdeckerhandwerk - Regelwerk 5.3-Fachregeln Dachdeckungen-Dachziegel und 
Dachsteine (12.2012)-1 Allgemeine Regeln-1.5 Inspektion und Wartung.
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