
 

Händlerstempel

Befestigung und Sturmsicherung 
von Deckwerkstoffen für Dach und 
Fassade

Seitenfalzklammer 
499-2 für

30 x 50 Lattung

40 x 60 Lattung

Video 
Montage
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Wir bieten europaweit das vielseitigste Klammersortiment 
zur Befestigung und professionellen Windsogsicherung 
von kleinformatigen Deckwerkstoffen für Dach und Fassade 
an. Alle FOS® Produkte werden über den Fachhandel oder 
Industriepartner geliefert.

Unsere digitalen Dachwerkzeuge auf www.fos.de helfen 
dabei, das Thema Sturmsicherung schnell und einfach zu 
bearbeiten:

FOS WindCHECK®  
Das Programm liefert nach wenigen Klicks den passenden 
Klammertyp und errechnet wichtige Informationen zu Be-
festigungsschema, Bereichseinteilung und der benötigten 
Stückzahl.   

FOS ClipCHECK®  
Der Produktfinder ermittelt für jedes Objekt die geeigneten 
Klammern.

FOS CombiCHECK®  
Die Rückwärtssuche recherchiert anhand des Artikel-
codes, für welche Deckwerkstoffe die bereits im Lager 
vorrätigen Klammern verwendet werden können.  

Friedrich Ossenberg-Schule GmbH + Co KG
Amerikastraße 2 

58675 Hemer

Tel. +49 (0) 2372. 558 99. 0
Fax +49 (0) 2372. 558 99. 99 90

info@fos.de 
 www.fos.de



 
  

 

Nachgefragt: Seitenfalzklammer 499-2
In welchen Ausführungen ist die 499-2 erhältlich?
Die 499-2 ist lieferbar in Edelstahl und ZIAL®, in unter-
schiedlichen Größen und Formen sowie mit rundem und 
eckigem Auge, passend für alle gängigen Holzlattungen 
und viele gängige Dachpfannen. 
Die Zuordnung Klammer -> Ziegel ermitteln Sie schnell 
mit dem FOS ClipCHECK auf www.fos.de.

Fazit:
Die Pluspunkte der Seitenfalzklammer 499-2:

Magazinierung auf Kunststoffstreifen 
Reduzierung der Montagezeit um bis zu 25 % 
Einfache Handhabung 
Werkzeugfreie Montage
Geringes Verletzungsrisiko
Lange  Haltbarkeit
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ClipHOLSTER:

2. Magazinstreifen einschieben. 
Ist der Streifen leer, wird er 
ausgetauscht: Nachladen leicht 
gemacht!

1. Holster am Gürtel befestigen; 
die rote Schutzkappe wird nicht 
benötigt. 

Langlebige FOS Qualität 
ZIAL® und rostfreier Edelstahl in den Qualitäten 1.4301 
und 1.4310 gewährleisten eine lange Haltbarkeit. Die 
499-2 hat ein eingetragenes Geschmacksmuster GM.

Einsatzgebiet
Die Seitenfalzklammer 499-2 kann aufgrund ihrer zwei 
Rasten sowohl auf eine 30 x 50 Lattung als auch auf 
eine 40 x 60 Lattung geklemmt werden. 

30 x 50

40 x 60

Magazinierung
Die 499-2er Klammern werden auf Magazinstreifen aus 
Kunststoff geliefert. Jeder Streifen hält 25 Klammern 
und ist für den mobilen Gürtelhalter FOS ClipHOLSTER® 
geeignet. Die Magazinierung ermöglicht eine zügige 
und geordnete Einzelentnahme der Klammern.

25 %
Reduzierung der Montagezeit um bis zu 25 %
Auf dem Dach vereinfacht die neue Magazinierung die 
Montage der Klammern; die Griffnähe des Holsters 
verkürzt und beschleunigt den Vorgang erheblich. Bei 
Praxistests wurden bis zu 25 % Zeitersparnis bei der 
Montage der 499-2 zusammen mit dem ClipHOLSTER 
ermittelt. Leere Magazinstreifen lassen sich schnell und 
bequem austauschen.


